\URODEL ADRILO

MIRO [E LADRLLO

® ® ® ® ¢ ® : ® ® g o) ® ® © ® ® © ) © ® ®
20 @0 | =0 0 @0 @0 0 @0 @0 50 @0 600 50 @0 o0 @0 @0 0 ©0 @0 50 @0 &0 0 20 | @0 20
e
= B b
FE I £ ¥+ £
° MURO JGACORONAGON MURO 2
SE CONTE NCION-3 NCddal A E CONTE NCION-3 ] o0
iV Els esp=30cm ansrover ||f L esp= 30cm kX
o T | ACCBO ACESO
weace
I Dl ez Emi o S N 7 T T T P
i i i t i ACIAES r i i
I | [ [ ven  Al| 17 1 | 1
\ \ [ | oo i e
| S
} ) 570 L
weo|Il L1 1 |
v
o |l
‘ 30
[l 2w ‘
0B o o8 gk
H £h 3 “E
28 = =3
5 b g
L PANTALL A J/' PANTALLA TIPO 4 7\\/( PANT ALLA TIPO 5 YJ/Y PANTALLA TIPO 6 PANTALLA TIPO 7
N3 PN P PR
ESCALA 1:200
® o ® ©® ® ® @ 5 ® 6 4 ® @ ®
@ 2 | o @ 0o @ s | w0 0o @ o @
B
AL PART ERRE 4 N
- — : = S 1l T
RO N /Lt |l e puras [ |l Awe /[ SRS
CONTENCION4 INEADE X X X A ] avesrovion
2 &p.=60 an ACAES / \ LN, N / /N / :
N\,
N 4 i/ N7 <N P
:
/
= VA CORONACDN /
£ROYECCIONCIMENTACDN T /
° SO oTao /7
oloMoNT
CLT 0o o i
o
280 FNRIA
20
i - 4
g 2B gg  2E fl
£ B

PANTALLATIPO 1

PANTALLA TIPO 2

~N

ALZADO PANTALLA POR ALINEACION-C
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HIPOTESIS DE CALCULO (NORMA EHE)

HIPOTESIS DE CONTROL

CONTROL DE LA EJECUCION A NIVEL NORMAL
CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON
CONTROL DEL ACERO A NIVEL NORMAL

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

HORMIGON
Lacion cEvENTO RECUBRIMENTO

ELEMENTO PO AGUA/CEMENTO Kg/m* NOMINAL
WUROS * |
e oa |weesreatia 0.60 275 70mm
CIMENTACION
T IoN -2 /20110 0.60 275 70/35mm
PILARES | WA-2/B/20/1 0.5 250 40mm
RESTO Ha-25/8/20/1 065 250 35mm
VIGAS
preFABRIC, | P80/ i
ACERO ARMADURAS PASIVAS

WMTE |2 ormionn 0 LS PANINLLAS SE
ELEMENTO ko ELASTICO |\ iASARA CON CONSISTENCIA FLUIDA ¥

N/mr: | SE ANADIRA EL FLUIDFICANTE NECESARIO
o008 35005 500 | PARA OBTENER UNA CONSISTENCIA LIQUIDA.

NOTA:
SE HA CONSIDERADO UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 minutos PARA
TODO EL EDIFICIO.

NOTAS PARA EL ACERO LAMINADO:

1.— DIMENSIONES EN MILIMETROS.

2.— ACERO TIPO S-275JR, SEGUN NORMA.

3.~ SOLDADURAS: SEGUN CODIGO TECNICO CTE DB- SE-A.
4.~ ESPESOR SOLDADURA: 0.7 DEL ESPESOR PIEZA MAS FINA.
5.~ CAJONES CON CORDON CONTINUO DE SOLDADURA.

6.~ APLICAR PROTECCION IGNIFUGA.

NOTAS:

-LAS COTAS Y D MENSIO NES ESTAN EX PRESAD AS EN CENTIMETROS.
ENLCS ALZADO'S SE HA RE PRESENTAD OEL INTRADO'S DE LA S PANTALLAS.
-VER PROCESO CON STRUCTIVOD E MUR OS PANTA LLA EN PLANO E-013.
-VER SEC CIONES Y A RVAD O DE PAN TALLAS EN PLA NOE-0%.

-VER DETALLES DE VIG A DE CO RONA CION EN P LAN O E-015.

N°REV.

DESCRIPCION REVISION

FECHA APROBADO

REHABILITACION Y AMPLIACION PALACIO DEL INFANTE DON LUIS
P.EJECUCION - CENTRO DE ESTUDIOS Y SEDE FUNDACION AUTOR

Boadilla del Monte - Madrid |

PROPIEDAD - FUNDACION AUTOR

ARQUITECTO - SANTIAGO FAJARDO

[Escala T 1r00 [
|FECHA | OCT.08 [MUROS PANTALLA (ALZADOS) | E-012
FEGHA REVISION |
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